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Die Nine Eagles J5 Fernsteuerung ist eine 5 Kanal 
Fernsteuerung mit einer hochentwickelten 2,4GHz 
DSSS Technologie (2,4 GHz direct sequence 
spread spectrum). Die Fernsteuerung ist sowohl für 
Flächenmodelle als auch für Hubschrauber vorpro-
grammiert. Weitere Features sind hohe Störsicher-
heit und große Reichweite.
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Beschreibung der Bedienelemente

Akkuzustandsanzeige

Bremsklappen-/
Kreiselempfindlichkeits-Schalter

Drossel/Höhenruder Trimmung

Seitenruder Trimmung

Ein/Aus Schalter

LCD Display

Querruder Trimmung

Signal Anzeige

Drossel/Höhenruder Trimmung

Dual Rate Schalter 
(Servowegbegrenzung)
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Anbindung an den Empfänger

Um eine Zuordnung des Senders zum Empfänger zu ermögli-
chen, muß der Sender mit dem Empfänger koordiniert (ange-
bunden) werden. Der Sender sollte möglichst nahe neben dem 
Empfänger platziert werden. Drücken Sie den Trimmhebel rechts 
unten in Richtung des Powerschalters und schalten Sie dann den 
Sender ein.

Am Sender den waagerechten Trimmschalter unter der 
rechten Steuereinheit nach links drücken und den Sender 
einschalten (s. Bild). Im Display erscheint die Anzeige „5-
H“, gefolgt von einem Piepstonintervall. Den LiPo-Flugak-
ku anschließen. Die LED am Empfänger blinkt schnell. Da-
nach die Easy Link-Taste für ca. 3-5 sec. gedrückt halten. 
Die LED erlischt. Nach erfolgreicher Bindung wechselt das 
Display des Senders in den normalen Modus und die LED 
am Empfänger leuchtet dauerhaft. Die Servos reagieren 
jetzt wieder entsprechend den Knüppelbewegungen. 

Umschalten von Mode 1 auf Mode 2

Mode 1: 
Querruder und Motordrossel auf dem rechten Knüppel, Seitenru-
der und Höhenruder auf dem linken Knüppel

Mode 2: 
Querruder und Höhenruder auf dem rechten Knüppel, Seitenru-
der und Motordrossel auf dem linken Knüppel

Auf der Rückseite des Senders befindet sich ein Schalter der 
die Umschaltung von Mode 1 auf Mode 2 ermöglicht. Der Sen-
der muß bei der Umschaltung ausgeschaltet sein. Bei der 
Umschaltung wird auch die Ratsche des Drosselknüppels auto-
matisch mit umgeschaltet. Es ist darauf zu achten, dass vor dem 
erneuten Einschalten des Senders der Drosselknüppel auf der 
untersten Position (Motor Aus-Position) steht.
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Beschreibung des LCD-Displays

Das LCD Display zeigt die Größe der Ausschläge und bei der Betätigung der elektronischen Trimmung den prozentualen Trimmweg der 
Trimmung. 
In der Mitte des Displays können die Kanäle 1 bis 6 angewählt werden. Auf der dreistelligen Digitalanzeige können die eingestellten Werte 
der einzelnen Funktionen abgelesen werden.
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Akku Anzeige

Anzeige Trimmung

Anzeige Trimmung

Anzeige Trimmung

Anzeige Trimmung

Kanal 5 Anzeige

Mischer Anzeige

Taumelscheibentyp 
(nur Heli)

Dual Rate Anzeige (Servowegbegrenzung)

Modelltyp

Servo Reverse Anzeige

Mischer Anzeige (Kanal1/6)

Knüppelbelegung (Mode1/2)
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Enter-/Exit-Knopf

Data recovering 
Knopf

Einstell-Knopf

Exit                        Enter     

Menü-Knopf

Setup Menü

Gehen Sie in das Menüprogramm, 
indem Sie bei ausgeschaltetem 
Sender die beiden Trimmhebel, 
wie in der Darstellung abgebildet, 
nach unten drücken.
 
Schalten Sie dann den Sender 
ein. 

Die Anzeigen „NOR“, „REV“ und 
die Kanalleiste blinken.

Im „Setup Menü“ haben die Trimmknöpfe die Funktionen 
wie im Bild dargestellt.



Bild 1

Bild 2
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Servoumpolung

Drücken sie „ENTER“, Kanal 1 blinkt (Bild 1).

Mit dem „MENÜ“-Knopf den einzustellenden Kanal auswählen.

Dann wieder „ENTER“ drücken – „NOR“ oder „REV“ blinkt (Bild 2).

Mit dem „EINSTELL“-Knopf (rechts oben) „NOR“ oder „REV“ ändern.

Die Einstellung mit „ENTER“ speichern. 
Der nächste Kanal wird angezeigt.

Sind alle Kanäle eingestellt, 2x „EXIT“ drücken, um das Setup-
Menü zu verlassen.



Bild 1

Bild 2
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Servowegeinstellung (Dual Rate)

Drücken Sie 1x den „MENÜ“-Knopf (rechter Trimmhebel) nach 
rechts, der Dual Rate Indicator und die Kanalleiste „123456“ blin-
ken (Bild 1).
Drücken Sie den „ENTER“-Knopf (linker Trimmhebel). Der Dual 
Rate Indicator und Kanal 1 der Kanalleiste blinken gleichzeitig 
(Bild 2).
Mit dem „MENÜ“-Knopf wählen Sie den einzustellenden Kanal 
aus.
Drücken Sie den „ENTER“-Knopf (linker Trimmhebel). Der 
Dual Rate Indicator, der gewählte Kanal und der voreingestellte 
Prozentwert blinken gleichzeitig.
Mit dem „EINSTELL“-Knopf (Trimmhebel oben rechts) den vor-
eingestellten Wert verändern. Durch Umschalten des Dual Rate-
Schalters können hier die Werte sowohl für den high-rate Modus 
(große Ausschläge), als auch für den low-rate Modus (kleine 
Ausschläge) eingestellt werden. 
Benötigen Sie unterschiedliche Ruderendausschläge, bringen 
Sie den jeweiligen Steuerknüppel in die entsprechende Positi-
on und halten ihn fest, bis die Einstellung beendet ist. Um die 
Werkseinstellung zu übernehmen, drücken Sie den „DATA 
RECOVERING“-Knopf.
Mit dem „ENTER“-Knopf speichern Sie die Einstellung ab. Dann 
mit dem „MENÜ“-Knopf zum nächsten Kanal wechseln, oder 
das Setup-Menü mit 2x „EXIT“ verlassen.
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Einstellung des Modell-Typs 
(Flächenmodel oder Helikopter)

Drücken Sie 2x den „MENÜ“-Knopf (rechter Trimmhebel) nach 
rechts, „MODE“ und das Modellsymbol auf der Anzeige blinken 
(Bild 1).

Nach Drücken des „ENTER“-Knopfes blinkt nur noch das Mo-
dellsymbol.

Mit dem „EINSTELL“-Knopf (Trimmhebel rechts oben), kann 
nun der Modelltyp von Flächenmodell auf Heli oder umgekehrt 
geändert werden.

Mit „ENTER“ speichern Sie die Einstellung ab.
 
Mit 1x „EXIT“ das Setup-Menü verlassen.
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Bild 1

Bild 2

Bremsklappeneinstellung

In der werksseitig vorgenommenen Einstellung fahren die Brems-
klappen nach unten aus. Um diese Einstellung umzukehren (Brems-
klappen nach oben), gehen Sie bitte wie folgt vor: 

Drücken Sie 3x den „MENÜ“-Knopf (rechter Trimmhebel) nach 
rechts, „F-P“ blinkt. Drücken Sie den „ENTER“-Knopf (linker Trimm-
hebel). Es blinkt der aktuelle Einstellwert. 

Eine Schalterstellung wird für die Neutralstellung der Querruder ver-
wendet. Diese sollte 50% betragen. In der anderen Schalterstellung 
wird der Weg der Bremsklappenfunktion eingestellt. Bei Werten 
über 50 fahren die Bremsklappen nach oben aus, bei Werten unter 
50 fahren die Klappen nach unten aus.

Mit „ENTER“ wird der Wert gespeichert. Danach mit „EXIT“ das 
Setup-Menü verlassen.
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Einstellung des Taumelscheibentyps

Es gibt zwei Optionen: CCPM 90° und CCPM 120°.
Drücken Sie im Setup-Menü 3x den „Menü“-Knopf (rechter 
Trimmhebel) nach rechts, bis „Mode“ und das Taumelscheiben-
symbol auf der Anzeige blinken.
Nach Drücken des „ENTER“-Knopfes (linker Trimmhebel), blinkt 
nur noch das Taumelscheibensymbol.
Mit dem „EINSTELL“-Knopf (Trimmhebel rechts oben) kann nun 
der Taumelscheibentyp von CCPM 90° auf CCPM 120° oder 
umgekehrt geändert werden.
Mit „ENTER“ speichern sie die Einstellung ab.
Mit 2x „EXIT“ das Setup-Menü verlassen.
Die 90°-Anlenkung funktioniert mit 2- oder mit 4 Servos, wäh-
rend die 120°- Anlenkung 3 Servos benötigt (siehe Zeichnung).

Kreiselempfindlichkeit

Drücken Sie im Setup-Menü 4x den „MENÜ“-Knopf (rechter 
Trimmhebel) nach rechts, „G-S“ blinkt auf der Anzeige.

Danach den „ENTER“-Knopf (linker Trimmhebel) drücken, es 
blinken nun die Ziffern für die Eingabe der Einstellwerte.

Mit dem „EINSTELL“-Knopf (Trimmhebel rechts oben) kann nun 
der Wert verändert werden.

Durch Umschalten des Schalters (links oben), können zwei ver-
schiedene Empfindlichkeiten gewählt werden.

Drücken Sie den „ENTER“-Knopf, um die Einstellung zu spei-
chern. 

Danach mit „EXIT“ das Setup-Menü verlassen.

Einstellungen, die nur im Hubschraubermodus vorhanden sind:



robbe Modellsport GmbH & Co.KG
Metzloserstraße 38 · D-36355 Grebenhain

Technische Hotline: +49 (0)66 44 / 87-777 · hotline@robbe.com
Handelsregister: Amtsgericht Gießen HRA 2722

Persönlich haftender Gesellschafter: 
robbe Modellsport Beteiligungs GmbH Gießen / HRB 5793 · Geschäftsführer: G. Geiger, E. Dörr

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten · Copyright robbe-Modellsport 2011
Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der robbe-Modellsport GmbH & Co.KG

Bedienungsanleitung Fernsteuerung J5 2,4 GHz

12

Strommanagement

Der Sender geht automatisch in den Energiesparmodus wenn 
30sec. lang keine Aktion an den Knüppeln oder Trimmhebeln er-
folgt. Die Displaybeleuchtung geht aus. Nach fünf Minuten  ohne 
Knüppelbewegung geht der Sender in den stand-by-Modus. Der 
Sender zeigt diesen Zustand durch einen Piepton an.
Wenn der Sender Unterspannung signalisiert und die Akkuan-
zeige im Display blinkt, schnellstmöglich landen und die Akkus 
nachladen.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wenn der Sender ausgeschaltet ist, drücken Sie die drei Trimm-
knöpfe in Pfeilrichtung, wie im Bild dargestellt. Dann den Sender 
einschalten. Im Display blinkt „RST”. Jetzt die Trimmknöpfe los-
lassen und die Werkseinstellung ist programmiert.


